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Oggetto: Monitoraggio acqua potabile Comune di Bussero nell'anno 2011.

Con riferimento ai controlli effettuati nel corso del'anno 2011, si invia la relazione sulla qualita
dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale, i cui risultati vengono commentati per una maggiore
comprensione dei dati forniti.

Le valutazioni espresse si fondano sul rispetto dei requisiti di qualita definiti dal D.Lgs. 31/01 e s.m.i.
,norma vigente in materia di acque destinate al consumo umano, che ha recepito le indicazioni

stabilite dall'Unione Europea .

Criteri di verifica

Il sistema di controllo adottato dall’/ASL provincia Milano 2, per il monitoraggio qualitativo delle acque
potabili pubbliche, si propone come obbiettivo primario lindividuazione di eventuali situazioni di
rischio.

La scelta dei punti di controllo viene effettuata in base alla disposizione territoriale dell'acquedotto, le
frequenze dei campionamenti vengono riviste periodicamente in funzione dell’andamento della qualita
della risorsa idrica, ponendo la massima attenzione alle criticita locali verificatesi nel tempo.

Questa programmazione e indipendente dai controlli che il gestore dell'acquedotto a sua volta e

tenuto annualmente a svolgere.

La rete di monitoraggio & costituita da due livelli di indagine: il pozzo di approvvigionamento e la rete

di distribuzione.

Sede legale : Via 8 Giugno, 69 — 20077 Melegnano (Mi) C.F. e P.I. 12319440157
Tel. 0298.11.41.11. - Fax 02 98.11.50.31- www.asImi2.it



o 2
* Regione P
Lombardia

ASL Milano 2

I monitoraggio dell'acqua potabile infatti parte dal controllo dell’acqua all'immissione, cioé al pozzo, in
quanto le anomalie vanno sempre cercate all‘origine, nella falda acquifera o allimpianto di
trattamento, e non nella fase di distribuzione, da dove diventa piu complesso risalire al punto di

approvvigionamento in cui si genera la situazione di non conformita.

Infatti, dall’analisi storica dei dati raccolti durante i campionamenti effettuati sulla fase distributiva,
emerge ‘Chiaramente una costante uniformitd ai dati raccolti presso i punti rete prossimi
allimmissione.

Questo significa che raramente si possono verificare casi che comportino reale rischio igienico
sanitario in fase distributiva, peraltro principale oggetto di controllo da parte dell’ente gestore che &
responsabile della corretta conduzione dell’acquedotto.

Per questo motivo anche nel 2011 si e scelto di privilegiare il monitoraggio presso i punti di

approvvigionamento rispetto a quelli posti sulla fase distributiva.

II programma del monitoraggio annuale dell’ASL prevede il seguente schema:
» controlli approfonditi,a rotazione, sulle caratteristiche microbiologiche e chimiche dell'acqua
prelevata ai singoli impianti di captazione ed emungimento (pozzo)
» controlli dei profili batteriologico e chimico di base, eventualmente integrati con la ricerca dei
parametri che presentano criticita per quello specifico territorio,su tutti gli impianti esistenti.
> Quando é“presente un sistema di trattamento, il campione viene eseguito all'uscita del presidio

depurativo oppure dopo la miscelazione con acqua proveniente da diversi pozzi.

U|tér'iori controlli occasionali non previsti, vengono svolti :
» In riferimento ad eventuali risultanze analitiche incerte o non conformi agli standard di
potabilita;
> Per valutare |'efficacia dei provvedimenti adottati dai gestore dell’acquedotto,

Per soddisfare ricerche di enti esterni nell’ambito di campagne di monitoraggio di nuovi

A\ 7

inquinanti in ambito provinciale ed extra provinciale.
» In relazione a segnalazioni circa alterazioni di carattere organolettico dell'acqua distribuita,
previa valutazione ed acquisizione di informazioni e contatti con |'utenza, i competenti uffici

comunali e l'ente gestore.
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Si riporta di seguito di seguito I'andamento dei principali parametri chimico — fisici analizzati sui

campioni prelevati nel corso del 2011 ai punti di controllo dell” acquedotto comunale.

BUSSERO Conducibilita | Nitrati | Durezza | Tri-tetracloro | Pentametil MMt Antiparas | Trialo
(uS/cm) (mg/l) (F°) Etilene entetrazolo TD sitari Metani

Denominazione | (Mg/l) Z (Hg/l) (ug/l) | totali £ b

pozzo e codice t 4 (ng/') (ng/l)

25 Aprile I 786 34,0 38,0 4,00 <0,02 0,11 0,14 2,00

015 040 0 001

Europa 755 29,0 37,0 4,00 <0,02 0,10 0,12 2,00

015 040 0 003

Denominazione Conducibilita Nitrati Durezza | Tri-tetracloro Pentametil MMt Antiparas | Trialo

punto  rete e *(uS/cm)  *(mg/l) *(F°) etilene X entetrazolo TD sitari metani

codice * (na/l) *(ug/l) *(ug/) | totali X z

*(nafl) *(ng/l)

25 Aprile trattata 731 31,0 36,0 <1,00 <0,02 <0,02 <0,05 2,50

015040 R 011

Europa/Carabinie 791 31,0 38,0 4,00 <0,02 0,07 0,10 2,00

ri Caduti trattata

015 040 R 012

* media aritmetica .

Le fonti di approvvigionamento di Bussero risultano interessate da fenomeni di contaminazione
chimica di diversa origine ( MMtTD, Somma Tri-Tetracloetilene e Antiparassitari ).
Tutte le fonti sono opportunamente presidiate da sistemi di trattamento diversificati in funzione delle

caratteristiche degli inquinanti e ne garantiscono I'abbattimento.

MMLTD e Pentametilentetrazolo
La ASL ha attivato un monitoraggio di rilevazione delle concentrazioni degli inquinanti sia sull'acqua

grezza che sull'acqua distribuita all'utenza.

Considerate le valutazioni gia espresse nelle precedenti relazioni annuali, si fa rilevare che il valore del
MMtTD nei pozzi 25 Aprile ed Europa , si presenta ancora pari o superiore a 0,1 pg/l, soglia di
riferimento adottata da ARPA Laboratori.

Per quanto concerne il pentametilentetrazolo si osserva che il valore della sostanza in questione,
evidenziata per la brima volta nel 2008 nei pozzi Europa e Carabinieri Caduti superiore a 0,1 ug/!,

che ¢ il limite di riferimento da ARPA Laboratori, si € mantenuto invece al livello di rilevazione
strumentale anche nel 2011.

Tutte le fonti sono comunque dotate da sistemi di trattamento , che permettono la distribuzione di

acqua nei limiti di sicurezza sanitaria.

Sede legale: Melegnano — Via 8 Giugno, 69 — 20077 Melegnano (Mi) C.F. e P.1. 12319440157
Tel 02 98.11.41.11 = Fax, 02 98.11.50.31 — www.aslmi2.it



& . pag.4
‘ Regione
Lombardia

ASL Milano 2

Composti organoalogenati (Tricloroetilene e Tetracloroetilene - Trialometani)

Per questo gruppo di sostanze, in particolare il tricloroetilene e il tetracloroetilene, si evidenzia che i
sistemi di trattamento impiegati per questa tipologia di contaminanti, i filtri a carboni attivi, risultano
sufficientemente efficaci e risolutivi. '

Periodicamente le analisi eseguite sull'acqua emunta dai pozzi che alimentano I’ acquedotto civico,
vengono integrate e completate con la ricerca di altri parametri quali idrocarburi policiclici aromatici
(IPA), benzene, toluene, xilene, stirene, etilbenzene (BTEX), idrocarburi totali, cloruro di vinile, metalli
pesanti .

Anche per queste sostanze i dati raccolti presentano valori inferiori al limite di rilevazione strumentale

0 al di sotto della normativa di legge.

In generale I’acgua distribuita dall'acquedotto di Bussero presenta un discreto grado di
mineralizzazione (vedi valori di conducibilita); quanto maggiore & la quantita di sali minerali disciolti in
essa, tanto pit alta € anche la conducibilita elettrica dell’acqua.

Si segnala un‘apprezzabile presenza di ioni calcio, che contribuiscono ad elevare il tenore di durezza,
la quale si attesta su valori, espressi in gradi francesi, che fanno definire I'acqua di Bussero come
“dura”. ' '

S

Anche per quanto riguarda |'andamento dei parametri microbiologici, tenuto conto di quanto gia

comunicato negli scorsi anni, non si hanno variazioni di rilievo nel tempo e non si riscontrano
significative situazioni anomale che possano modificare il giudizio di conformita ai requisiti di

potabilita.

Si trasmette quanto sopra per opportuna conoscenza e si coglie 'occasione per porre distinti saluti.

TdP A. Aresi e D. Passoni tel. 02.92654820-19
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