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Le principali evidenze

Quando portiamo in tavola I'acqua del rubinetto compiamo, sostanzialmente, un atto di fede: la grande
maggioranza dei cittadini ha solo la certezza che sia potabile ma, per il resto, non ne conosce le
caratteristiche chimiche e organolettiche.

Questo ¢ il principale assunto del lavoro di ricerca che viene qui presentato e che restituisce una realta
nazionale fatta di informazioni spesso scarse, frammentarie e incomplete riguardo a un bene primario
che ci accompagna tutti i giorni lungo l'intero arco della nostra vita: I'acqua.

L'obiettivo dell'analisi realizzata da Cittalia per conto di Coop Italia, era quello di verificare se i dati sulla
gualita dell’acqua che sgorga dal rubinetto di casa fossero o meno disponibili e facilmente accessibili
per tutti i cittadini, almeno riguardo alle principali componenti chimiche e organolettiche che si trovano
descritte sull'etichetta delle acque in bottiglia.

Per farlo sono stati scandagliati a fondo i siti Internet dei 184 gestori di acquedotti aderenti a
Federutility, distribuiti in tutte le regioni italiane, e i siti delle amministrazioni locali ai quali queste
rimandano per la comunicazione al cittadino, con particolare riferimento ai comuni con popolazione
superiore ai 100.000 abitanti.

Ne emerge un quadro poco rassicurante, nel quale solo poche realta brillano per completezza e
tempestivita dell'informazione, mentre nella generalita dei casi le informazioni sulla qualita dell’acqua
sono talmente deboli che i cittadini sono portati a orientare le proprie scelte di consumo, piuttosto che
in base al confronto con le corrispondenti caratteristiche delle acque in bottiglia, facendo riferimento ai
propri sensi: il gusto e l'olfatto.

In estrema sintesi, i dati che emergono dicono che:

» un’azienda di gestione delle acque su dieci non ha un sito Internet;

« piu di un terzo (37,5%), tra quelle che lo hanno, non pubblica sul proprio sito (o su siti collegati)
alcun dato riguardo alla qualita del’acqua erogata;

« solo meta dei cittadini italiani ha la possibilita di accedere a una qualche informazione
sull'acqua che esce dal proprio rubinetto di casa;

» sS0No, infine, circa un terzo le aziende che forniscono informazioni relative ai principali parametri
chimici e organolettici, come accade per le acque in bottiglia.

Questo ultimo dato potrebbe apparire non troppo negativo se non fosse che, analizzandolo nel
dettaglio, si scopre facilmente che gueste informazioni, anche laddove sono presenti, solo raramente
riportano quei riferimenti temporali e geografici (la localizzazione della fonte di prelievo e il relativo
collegamento con ['abitazione) che permettano al singolo cittadino di conoscere il dato relativo alla
propria situazione.

Ci troviamo, quindi, di fronte a uno scenario diviso in tre grandi cluster: meta delle aziende non fornisce
alcuna informazione ai propri utenti; circa il 20% lo fa, ma in modo insufficiente; un terzo delle aziende
fornisce informazioni dettagliate, che perd solo in alcuni casi sono riconducibili da parte dei cittadini
allacqua che viene erogata presso le loro abitazioni.

Questa situazione, che & dettagliatamente rappresentata nelle pagine seguenti, appare ancora piu
paradossale se si considera che l'acqua pubblica &€ sottoposta a controlli continui e rigorosissimi,
finalizzati a verificarne le caratteristiche e le eventuali variazioni di stato. | prelievi che le aziende di
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gestione degli acquedotti quotidianamente compiono presso i punti di raccolta sono decine di migliaia
in tutta Italia, le ARPA e le ASL sono costantemente coinvolte in questi controlli e ne garantiscono
limparzialitd. Eppure, ai cittadini queste informazioni sono quasi precluse.

Si rende evidente, quindi, come la questione non sia mai relativa alla qualita dellacqua pubblica in sé
che, ripetiamo, € quasi ovunque eccellente, ma alla (poca) enfasi che viene data alla comunicazione
relativa alle sue componenti chimiche e organolettiche che, spesso, ha conseguenze negative sulle
preferenze di consumo dei cittadini. Come sanno bene le aziende che vendono acqua in bottiglia (che,
per inciso, € altrettanto sana e controllata), la qualitd dell'informazione € un elemento importante sul
guale si gioca molta della loro affidabilitd e, di conseguenza, della loro presenza sul mercato. Allo
stesso modo, amministratori locali e manager delle aziende di gestione degli acquedotti dovrebbero
farsi carico di questa domanda di trasparenza e fornire ai propri cittadini tutti gli elementi per una scelta
consapevole e matura.

In definitiva, appare chiaro che il percorso che porta alla completa affermazione del diritto dei cittadini a
essere informati su qualita e disponibilita dei beni collettivi e 'accesso ai dati di pubblica utilita, inteso
come elemento fondante delle comunita contemporanee, appare nel nostro paese ancora lungo da
compiere.



L’oggetto della ricerca

L'analisi & stata effettuata sull’'universo delle 184 societa di gestione dellacqua destinata al
consumo umano* (servizi idrici integrati) associate a Federdutility alla data del 27 Febbraio 20112, al
fine di rilevare la qualita della comunicazione pubblica o esterna dei gestori di servizi idrici integrati

in Italia a mezzo Internet.

Le 184 aziende associate sono risultate ssere operanti in 18 regioni e in 167 citta, di cui oltre il
40% capoluogo di regione, con la seguente distribuzione territoriale: il 43,11% nel Nord-Ovest, il
22,7% nel Nord-Est, il 17,9% al Centro, il 12% al Sud ed il 4,2% nelle Isole.

Fig. 1 Distribuzione territoriale 167 citta campione servi te da aziende associate a FederUltility alla
data del 31/02/2011
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Successivamente, si & scelto di andare oltre il criterio dell’estrazione dei dati relativi alle acque
destinate al consumo umano pubblicate a mezzo internet dalle societa di gestione, utilizzando la
lista delle aziende associate a FederUtility, in favore di una selezione diretta di alcune citta

considerate «strategiche» dal committente.

Se nella prima fase, infatti, al fine di ottenere i dati desiderati dall'azienda gestore associata a

FederUtility, si «risaliva» alla cittd (o alle citta) coperte dal servizio, in questo caso - con un

!Per «acque destinate al consumo umano», sulla base dell’art. 2 del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31 si intendono: a) «le
acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere
dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori»; b) «le acque
utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o limmissione sul mercato di prodotti o di
sostanze destinate al consumo umano».

2 Rintracciabili on-line all'indirizzo http://www.federutility.itmodule/01_chi_siamo/01d.aspx?S0=1&F0=6&H0=1.
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percorso di tipo inverso - dalla citta prescelta si arriva invece alle societa di gestione del servizio

operanti nel territorio.
Di seguito le citta oggetto di analisi in ordine alfabetico, per regione di appartenenza:

1) Napoli per la Campania, 2) Bologna per 'Emilia Romagna, 3) Trieste ed 4) Udine per il Friuli
Venezia Giulia, 5) Latina per il Lazio, 6) Lodi e 7) Monza per la Lombardia, 8) Alessandria, 9)
Cuneo e 10) Torino per il Piemonte, 11) Catania per la Sicilia, 12) Firenze e 13) Grosseto per la

Toscana, 14) Perugia per 'Umbria, 15) San Dona di Piave e 16) Vicenza per il Veneto™

L'approfondimento in questione &€ dunque un approfondimento di tipo «intensivo», ovvero che
predilige la «connotazione»: se é vero infatti che da un punto di vista della copertura «territoriale»
non si rilevano cambiamenti rispetto alle citta, tutte gia incluse nel precedente campione, si deve
sottolineare come la ricerca vada piu in profondita, poiché per ogni singola citta si & provveduto a
raccogliere il massimo del dato messo a disposizione dall’azienda a mezzo internet per ogni voce
analizzata (riferimento temporale della serie dei dati, laboratorio, descrizione localizzazione del
campionamento, zone/comuni serviti nel contesto territoriale di riferimento, indicatori e parametri

indicatori), senza effettuare alcuna «interpolazione» (ad es.: medie 0 minimo e massimo).

Con lintento di ampliare ulteriormente lo spettro dell'analisi, si & scelto di adottare il criterio
dell'appartenenza delle citta alla medesima classe di ampiezza demografica, con popolazione
uguale e/o superiore ai 100.000 abitanti [Fonte: ISTAT 2010]. Per risalire poi, come nel caso

precedente, alle aziende gestori del servizio operanti nel territorio.

Di seguito un elenco dei comuni cosi selezionati in ordine alfabetico per regione di appartenenza,
entro un range di variabilitd compreso tra i 100.086 abitanti della cittd di Andria ed i 214.198

abitanti la citta di Padova:

1) Giugliano in Campania per la Campania, 2) Ferrara, 3) Modena, 4) Parma, 5) Piacenza, 6)
Ravenna, 7) Reggio Emilia, 8) Rimini per 'Emilia Romagna, 9) Brescia per la Lombardia, 10)
Andria, 11) Foggia e 12) Taranto per la Puglia, 13) Sassari per la Sardegna, 14) Siracusa per la
Sicilia, 15) Prato per la Toscana, 16) Padova per il Veneto, 17) Trento per il Trentino Alto-Adige.

In conclusione, quindi, la popolazione coinvolta complessivamente dalla ricerca nelle sue tre
diverse fasi (184 aziende associate a FederUtility con 167 comuni serviti, approfondimento
«intensivo» ed approfondimento «estensivo» rispettivamente su 16 e 17 citta), ammonta a
18.551.203 di abitanti, pari a quasi un terzo dell'intera popolazione nazionale, distribuiti in oltre 180

comuni (di cui quasi il 50% capoluogo di regione) sul territorio nazionale.

3 Tutti i comuni in elenco sono comuni capoluogo teacezione di San Dona di Piave (VE).
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Fig. 2 Distribuzione dei comuni coinvolti nella ric erca

Il presente lavoro e stato condotto al fine di rilevare i dati numerici, parametrici e/0 comparativi
relativi alla qualita delle acque pubblicati a mezzo Internet dai gestori considerati, in adempimento
al Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
gualita delle acque destinate al consumo umano”, Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 Febbraio 2001,

S.0., riguardo alle seguenti variabili:

1) l'esistenza/pubbilicita dei dati;

2) ilivelli di acceso (scaricabilitd);

3) la qualita e articolazione dei dati rispetto a: riferimento temporale del campionamento delle
acque, descrizione della localizzazione del campionamento, accreditamento del laboratorio

di analisi, parametri microbiologici e chimici.



Prima di procedere con la presentazione dei risultati della ricerca & bene perd specificare che la
lista Federutility, indicando in 184 il numero delle aziende associate, include piu volte i gestori che
risultano operativi in piu di un ambito territoriale. La realtd osservata presenta difatti due situazioni
alternative: in molti contesti e attivo piu di un gestore incaricato (ad es.: Bologna, Milano), mentre
in altri casi piu di un gestore € all’opera in piu di un contesto (ad es.: Catanzaro, Cosenza, Reggio
Calabria, Vibo Valentia), talvolta anche in regioni diverse (& il caso ad esempio del gestore AMGA

SPA, incaricato della gestione del servizio sia a Legnano che a Udine).

Per questo motivo, anche al fine di procedere con le nostre elaborazioni statistiche, si e scelto di
“conteggiare” piu di una volta la medesima azienda se operante in contesti territoriali distinti nel

territorio (vedi Allegato I).

Si ritiene inoltre necessario in via preliminare sottolineare come, nonostante la lista di aziende
fornita da Federutility non rappresenti la totalita dei gestori del servizio idrico operanti in Italia (tra
pubblici, semi-pubblici e privati), essa riesca comunque a garantire, abbassando i costi
dell'informazione: a) un buon rapporto tra efficienza ed efficacia nel reperimento del dato relativo
all'associazione tra azienda e territorio servito dall’azienda stessa; b) I'inclusione all'interno del
campione - apportandovi qualche piccolo correttivo® - delle 15 citta metropolitane® giuridicamente
riconosciute®, attualmente presenti nelle prime 20 posizioni della classifica delle citta piu popolate
del Paese, ovvero con popolazione uguale e/o superiore ai 150.000 abitanti [Fonte: ISTAT
31/10/2010]; ¢) una sostanzialmente equa e capillare distribuzione dei Comuni selezionati per

I'analisi su tutto il territorio nazionale tra Nord, Centro, Sud e Isole d'ltalia (NUTS:IT).

4 Per garantire all'analisi il massimo della copertura possibile, laddove il gestore del servizio per una data area non risultasse presente nella lista fornita da Federutility,
si @ comunque provveduto attraverso differenti strumenti di ricerca e/o consultazione [es. Fonte: http://www.cheacquabeviamo.it‘main.htm], a rintracciare il gestore
affidatario di zona, e ad inserirlo tra i gestori considerati (vedi Allegato I). | comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia (Calabria), Savona e La Spezia
(Liguria), Perugia (Umbria), sono stati inclusi nell’analisi per ragioni di diversa natura: a) nellimpossibilita di reperire (anche al di fuori della lista di gestori che risultano
ad oggi associati a Federutility), alcuna informazione on-line relativa alle citta di Genova e di Reggio Calabria in qualita di citta metropolitane (rispettivamente per il
gestore IRENE ACQUA GAS e SORICAL SPA), si & proceduto col considerare la citta di Savona e di Catanzaro (la seconda citta della Regione Liguria e della Regione
Calabria per numero di abitanti). In conseguenza del fatto che anche per questi contesti & risultato impossibile reperire informazioni analitiche (quantitative) sulla qualita
delle acque fornite dal gestore (CDS SPA e SORICAL SPA), si & dunque passati all'osservazione della terza citta per numero di abitanti. Nel caso della Regione
Liguria, ovvero La Spezia, € stato in questo caso possibile considerare i dati resi pubblici dal gestore (ACAM SPA), mentre per la Calabria, anche 'osservazione della
citta di Cosenza (SORICAL SPA) e della quarta citta in ordine di popolazione, vale a dire Crotone (SOAKRO SPA), cosi come dell’'ultimo capoluogo provinciale in
ordine di grandezza, Vibo Valentia (SORICAL SPA), non ha prodotto risultati; b) la citta di Perugia € stata invece inserita per garantire una migliore rappresentanza per
il Centro Italia (NUTS:IT) all'interno del campione analizzato.

5 Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

6 Le cosiddette «citta metropolitane», menzionate anche in Costituzione all'art. 114 (cosi come innovato dalla Legge Costituzionale di riforma del Titolo V, 3/2001), in
qualita di enti amministrativi, vengono per la prima volta riconosciute in Italia dalla Legge 142/1990, che individuava - attraverso specifici criteri socio-demografici e
territoriali - 9 aree metropolitane per le Regioni a statuto ordinario nelle citta di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli (confermate in
seguito all'introduzione del Decreto Legislativo 267/2000). Alle realtd su menzionate devono aggiungersi le citta di Trieste, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, cosi
come stabilito dalle Regioni a Statuto autonomo o speciale, attraverso specifiche Leggi regionali (Regione Friuli Venezia-Giulia 10/1988, Regione Sardegna 4/1997,
Regione Sicilia 9/1986). Piu di recente, la Legge delega 05/2009 ha individuato la citta di Reggio Calabria quale ulteriore area metropolitana, portando cosi il totale a

15 realta complessive.



| risultati della ricerca

Y

Come anticipato, il presente lavoro & stato condotto al fine di rilevare la qualita delle acque
destinate al consumo umano, attraverso la comunicazione pubblica o esterna dei gestori di servizi

idrici integrati in Italia.

E bene pero precisare come non sia qui in discussione I'elevata qualita media dell’acqua destinata
al consumo umano in ltalia, né - a maggior ragione - la sua potabilita, e in egual misura la
frequenza, la rigorosita e I'affidabilita dei controlli - interni ed esterni - effettuati su quelle stesse
acque dagli enti predisposti ed in tal senso incaricati, bensi la qualita della comunicazione sul dato

relativo alle acque fornito dai gestori ai consumatori a mezzo internet.

Detto questo possiamo ora procedere col considerare le diverse dimensioni analitiche sulla base

delle quali é stata condotta la ricerca:

1) sulla esistenza e sulla pubblicita dei dati

- In primo luogo rileviamo: a) che non tutte le societa di gestione del servizio possiedono un proprio
sito internet (vedi Allegato 1). 1l 9,8% delle aziende esaminate risulta infatti essere sprovvisto di un
proprio sito, in quanto del tutto assente o perché in manutenzione al momento della nostra verifica.

Fig. 3 Sulla esistenza e pubblicita dei dati: % aziende pro  vviste di sito internet sulle 184 aziende associate a
FederUtility alla data del 31/02/2011

No (assente o in
manutenzione)

mSi (con o senza
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Secondariamente, b) che non tutte le suddette societa forniscono nel proprio sito-web, dati
numerici, parametrici e/o comparativi sulla qualita dell’acqua (assieme ad una descrizione di quegli
stessi parametri e ad un confronto/valutazione con i valori parametrici e gli indicatori previsti dalla
legge), limitandosi alla presentazione di informazioni generiche e/o pubblicitarie. Come ad
esempio: caratteristiche generali dell’'acqua, consigli sul risparmio e sull’'uso corretto della risorsa
idrica, comparazione con i parametri microbiologici e chimici di note marche di acque minerali in
bottiglia. Tutto cid senza operare alcun rimando alla citata legge, né alle informazioni relative ad

accreditamento, anno di riferimento della serie, e descrizione localizzazione del campionamento.

Il 37,5% dei siti internet aziendali esaminati, laddove presente, risulta insomma essere privo di

informazioni sulla qualita delle acque destinate al consumo umano.

Fig. 4 Sulla esistenza e pubblicita dei dati: % aziende pro vviste di sito internet con informazioni sulle 166
aziend e con sito internet associate a FederUtility allad  ata del 31/02/2011

Sito internet privo
di informazioni

m Sito internet con
informazioni

Sommando i due dati proposti in precedenza risulta, in definitiva, che il 47,3% delle aziende
considerate non fornisce agli utenti alcuna informazione sulla qualita delle proprie acque a mezzo

internet’.

7 Ancora una volta & bene precisare che questo dato & frutto della scelta di “conteggiare” piu volte, ai fini statistici, la medesima azienda
affidataria del servizio, se operante in piu di un contesto territoriale. A titolo esemplificativo, nella Regione Calabria, il gestore SORICAL
SPA, che fornisce il servizio idrico nelle citta di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, & stato conteggiato quattro volte
invece di una.
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Fig. 5 Sulla esistenza e pubblicita dei dati: % aziende che forniscono informazioni sulle 184 aziende associat e a
FederUtility alla data del 31/02/2011
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Non € comunque possibile indicare con chiarezza se e in che misura sussistano delle
inadempienze in capo ai gestori, in quanto il Decreto Legislativo summenzionato (31/2001)
prevede per i gestori del servizio idrico (siano essi affidatari «<in house» - a capitale totalmente
pubblico -, aziende miste pubblico-privato, o societa per azioni - holding, multiservizi, ecc. -
operanti in regime di diritto privato), soltanto degli obblighi di tipo interno, ovvero di comunicazione
interistituzionale (tra gestore e Regione, Provincia, azienda U.S.L., Ministero della Sanita, Istituto
Superiore di Sanita, ecc.), del dato relativo alla qualitd dell'acqua, e non degli obblighi di tipo

esterno, ovvero di comunicazione pubblica del medesimo dato.

In ogni caso, I'impressione generale & quella che l'utente - trovandosi di fronte al problema
dell'accesso facile e totale delle informazioni e della loro pubblicita -, nel migliore dei casi (ovvero
quando il sito internet dell’azienda risultasse essere presente ed operativo), possa essere messo
in difficoltd e costretto a ricercare i dati in oggetto attraverso la funzione «cerca» o la sezione
«mappa» del sito. Il successo o meno della ricerca sembra dunque dipendere quasi

esclusivamente dalla bravura dell'internauta e non dalla accessibilita del sito.

- Sulla base di una possibile interpretazione «analogica» ed «estensiva» dell’art. 22 della Legge
241/1990 i gestori del servizio idrico potrebbero pero essere sottoposti ad una valutazione di
trasparenza ed accessibilita del dato (anche on-line), sulla base degli obblighi di legge derivanti
dalla delibera CIVIT 6/2010 di cui al Decreto Legislativo 150/2009, ispirati al buon andamento ed ai

requisiti di qualita della pubblica amministrazione.



L'articolo in questione, che fornisce un’interpretazione di «attivita di interesse pubblico», estende
infatti gli obblighi relativi all’accesso ai documenti e agli atti amministrativi a chiunque svolga
un'attivita di «pubblico interesse», indipendentemente dalla natura «sociale» dell'affidatario del
servizio. Se la giurisprudenza arrivasse con continuitd a considerare le societa affidatarie del
servizio idrico alla stregua di pubbliche amministrazioni, in qualita di fornitori di un bene che si
configura a tutti gli effetti come «bene pubblico», queste svolgerebbero un’attivita di «pubblico
interesse», potendo essere in tal caso sottoposte ad una valutazione della qualita della

comunicazione basata su standard riconosciuti di accessibilita e trasparenza.

- In conclusione, dobbiamo altresi evidenziare come in alcuni casi sia possibile reperire i dati
numerici, parametrici e/o comparativi suddetti (assieme ad una descrizione di quegli stessi
parametri e ad un confronto/valutazione con i limiti previsti dalla legge) sul sito-web istituzionale

dell’ente locale di riferimento (comune, provincia e/o regione) in alternativa al sito del gestore.
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2) sulla scaricabilita dei dati

- Non tutte le societa di gestione del servizio, anche laddove forniscono dati numerici, parametrici
e/o comparativi sulla qualita dell'acqua, permettono all’'utente di scaricare le serie di dati in formato

pdf o formato immagine.

- Delle 97 aziende che invece forniscono pubblicita del dato relativo alla qualita delle acque a

mezzo internet, soltanto il 54,6% permette all’'utente di scaricare i dati in formato jpg, doc o pdf.

Fig. 6 Sulla scaricabilita dei dati: % aziende che permetto  no ai propri utenti di "scaricare" i dati sulle 97 aziende
che forniscono informazioni tra quelle associate a FederUtility alla data del 31/02/2011

Aziende che non
permettono di scaricare
informazioni sulla qualita
dell'acqua a mezzo
internet

45,4%

m Aziende che permettono
di scaricare informazioni
sulla qualita dell'acqua a
mezzo internet

- Tra le 53 aziende che forniscono dati scaricabili, solo 1 azienda (salvo specifica richiesta e con
modi e tempi differenti), consente ai propri utenti di effettuare il download dei dati dal proprio sito in

formato excel®.

3) sulla articolazione dei dati

- | dati numerici, parametrici e comparativi forniti dalle societa di gestione del servizio, in assenza
come detto di precisi obblighi di legge relativi alla comunicazione esterna dei risultati analitici
ottenuti, risultano essere nella loro articolazione fortemente disomogenei (e per questo

difficilmente comparabili), sulla base delle seguenti dimensioni analitiche:

8 Si tratta del Gestore Emiliambiente (Fidenza, Emilia-Romagna) rintracciabile al sito
http://www.emiliambiente.it/webpage.php?idpage=38.

11



a) riferimento temporale della serie dei dati

- Non tutte le societa di gestione del servizio forniscono un riferimento relativo alla data e/o periodo
di campionamento. Altre societa forniscono risultati di analisi di non recente attuazione (2007),
altre ancora forniscono dati piu (2011-2010) o meno aggiornati (2008-2009), anche se risulta in
questi casi spesso impossibile risalire a serie precedenti. Alcune delle societd esaminate

forniscono dati relativi a campionamenti settimanali e semestrali anziché annuali.

b) descrizione localizzazione del campionamento

- Anche se quasi tutte le societa analizzate forniscono una descrizione della localizzazione del
campionamento effettuato, i dati di cui si da pubblicita all’utente corrispondono a siti di prelievo di
diversa natura (I'intera citta, i comuni della provincia e/o della regione, singoli quartieri, pozzi,
acquedotti, fontane, semplici «punti cardinali» della citta privi di ulteriori specifiche, ecc.) non

facilmente equiparabili tra loro.

c) parametri microbiologici e chimici

- | gestori del servizio idrico presi in esame scelgono di dare comunicazione all'utente dei risultati
relativi alla qualita delle acque utilizzando set di parametri (piu frequentemente microbiologici e
chimici) spesso differenti per tipo, numero, possibilita di confronto col termine previsto dalla Legge
(31/2001), spiegazione del significato del parametro e della modalita di prelievo ed esecuzione
dellanalisi, oltre all'indicazione (presente o assente) degli strumenti utilizzati e della loro

«tolleranza»®.

Ad accrescere il grado di disomogeneita del dato pubblicato, si aggiunge il fatto che i diversi
gestori (per i dettagli si rimanda all’Allegato 1), propongono alternativamente all’'utente la lettura di
un dato medio, medio-ponderato, un valore massimo ed un valore minimo tra piu prelievi (ovvero

tra serie temporali differenti), per singolo indicatore o valore parametrico utilizzato.

Inoltre, alcuni dei gestori esaminati, probabilmente ai fini di una semplificazione della

comunicazione pubblica al cittadino/consumatore, nel presentare i dati offrono un’approssimazione

9 Si fa in questo caso implicito riferimento ai cosiddetti «limiti di quantificazione» e «rilevabilita» derivanti dal fatto che i diversi laboratori
d’analisi che si occupano di effettuare i controlli per conto delle aziende distribuite sul territorio nazionale utilizzano metodi e strumenti
con sensibilita differenti.
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«dicotomizzata» del dato di parametro, sostituendo il valore numerico con l'etichetta «presente-

assente».

- E importante comunque rilevare come nessuna delle aziende che gestiscono il servizio riportino
integralmente all'attenzione dell’'utente - attraverso quella che abbiamo definito la comunicazione
pubblica o esterna - tutti i dati e tutte le informazioni che sono invece obbligati a fornire per Legge

(31/2001) attraverso la comunicazione interistituzionale o interna.

- Sulla base della frequenza nell'utilizzo per la comunicazione pubblica o esterna di un particolare
set di parametri, da parte delle varie aziende, abbiamo quindi selezionato per lo svolgimento della
nostra analisi (si veda Allegato ) alcuni indicatori sui quali tentare di effettuare una comparazione il
piu possibile rigorosa e metodologicamente orientata tra citta (o meglio, tra differenti gestori che
forniscono il servizio nelle diverse cittd). Effettuando ove necessario (al fine di omogeneizzare
guanto piu possibile i diversi dat) una media dei dati forniti dal gestore per
fontane/pozzi/acquedotti/quartieri/punti cardinali e zone della citta, o alternativamente, una media
calcolata fra il valore massimo e il valore minimo del riferimento temporale della serie di dati,
proponendo anche (per ciascuna cittd) un valore massimo ed un valore minimo per singolo

indicatore e parametro considerato.

- Di seguito sono indicati i parametri selezionati per I'analisi, con le relative unita di misura, i valori
consigliati o prefissati dalla Legge (31/2001). Oltre ad una breve descrizione dello stesso
parametro [Fonte: P. Cabras, A. Martelli, «Chimica degli alimenti», Piccin Editore, 2004; A.A.V.V.,
«In buone acque. Report 2008 sulla qualita dell'acqua potabile, Gruppo Hera, 2009, Siti web

gestori servizi idrici integrati segnalati in Allegato 1.

Il citato Decreto Legislativo, in attuazione della direttiva comunitaria, fornisce infatti un elenco di
parametri che devono essere periodicamente monitorati, attribuendo a ciascuno di essi un «valore

parametrico» o un «valore consigliato».

Tutti i parametri sono inseriti nell’Allegato | del Decreto: per la parte A (parametri microbiologici) e
per la parte B (parametri chimici) di tale allegato, qualora venga riscontrata una non-conformita al
valore parametrico, I'art. 10 del Decreto Legislativo n. 31/2001 cosi come modificato dal Decreto

Legislativo n. 27/2002), prevede la messa in atto di immediate azioni di ripristino della qualita
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dell'acqua da parte del Gestore, sulla base di uno specifico percorso di volta in volta delineato

dall’Azienda USL competente.

Per la parte C dello stesso Allegato vengono invece riportati una serie di «parametri indicatori»: in
caso di «violazione» di questo gruppo di parametri, I'art. 14 del Decreto Legislativo n. 31/2001
modificato dal Decreto Legislativo n. 27/2002, prevede un percorso differente. L’Azienda USL
viene infatti sostituita dalla Autorita d’ambito quale soggetto pianificatore degli interventi - di

carattere «non emergenziale» - di ripristino della qualita dell’acqua in capo al Gestore.

DUREZZA (F)

Parametro indicatore per I'Allegato | Parte C del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31.

Valori consigliati: 10-50 ¥ (il valore inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di

addolcimento o di dissalazione).

Per antica consuetudine la durezza si esprime in gradi Francesi dove 1 ¥ = 10 mg/l CaCOa3. In
base alla durezza si usa distinguere le acque in dolci (sotto i 15F), mediamente dure (15-30F) e
dure (oltre i 30F). Con il termine «durezza» si indica una delle caratteristiche dell'acqua, legata
principalmente alla quantita di sali di calcio e magnesio presenti. | sali di calcio e magnesio a
seconda dell'anione con il quale sono legati possono 0 meno «precipitare» sotto forma di sali
insolubili con il riscaldamento dellacqua. La durezza totale € quindi la sommatoria di quella
permanente, dovuta a tutti i sali che dopo I'ebollizione non precipitano come carbonati e rimangono
in soluzione, e di quella temporanea dovuta ai soli bicarbonati, che precipitano durante

I'ebollizione.

La durezza ha importanza per gli impianti ed elettrodomestici, in particolare quella temporanea,
che per via del riscaldamento tende a precipitare ed a formare incrostazioni. Inoltre le acque
troppo dure tendono a consumare piu detergente nelle operazioni di lavaggio, ovvero a parita di
detergente impiegato il consumo di acqua per il risciacquo aumenta nel caso di acque dolci. Per
guanto attiene la salute umana tutti gli organismi internazionali sono d'accordo nel ritenere che
'apporto di sali con I'acqua potabile riveste un ruolo importante per la salute, per cui un certo

grado di durezza dovrebbe sempre essere presente.
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AMMONIO, NITRATI E NITRITI (mg/L)

Ammonio: Parametro indicatore per I'Allegato | Parte C Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31.
Valore di parametro 0,50 mg/L.

Nitrato: Parametro chimico per I'Allegato | Parte B del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31.

Valore di parametro 50 mg/L.
Nitrito: Parametro chimico per I'Allegato | Parte B del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31.

Valore di parametro 0,50 mg/L.

Questi tre parametri vengono utilizzati come macro-descrittori del ciclo dell'azoto nelle acque,

secondo lo schema: proteine->amminoacidi->ammoniaca->nitriti->nitrati.

Ammonio e nitriti dovrebbero essere generalmente assenti nelle acque sotterranee, mentre
possono essere presenti piccole quantitd di nitrati di origine minerale. Vengono utilizzati come
parametri indicatori che descrivono in una qualche misura la “storia” dellacqua in relazione alle
possibili contaminazioni da sostanze organiche di natura biologica. Elevate presenze di ammonio
stanno ad indicare una contaminazione recente da sostanze organiche, mentre i nitrati sono per lo
piu testimoni di una contaminazione antica. La presenza di ammoniaca, associata ad analisi
microbiologiche sfavorevoli, costituisce un sicuro indice di inquinamento da scarichi fognari o
zootecnici. | nitrati sono inoltre presenti nelle acque a causa dell'uso, a volte indiscriminato ed

eccessivo di fertilizzanti azotati.

La valutazione della presenza dei nitriti risulta importante in quanto essi manifestano una
particolare propria tossicita intrinseca in quanto una volta ingeriti tendono a formare nitrosammine,
sostanze estremamente pericolose. Va inoltre ricordato che i nitrati una volta ingeriti vengono

trasformati in nitriti contribuendo quindi alla pericolosa formazione di nitrosammine.
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CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO (pH)

Parametro indicatore per I'Allegato | Parte C del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31.

Valore di parametro >6,5 e <9,5 unita di pH.

Questa misura fornisce la concentrazione degli ioni idrogeno (HsO") o degli ossidrili (OH") presenti
nell'acqua. Un’acqua neutra contiene una uguale quantita (piccolissima) dei due ioni liberi ed il suo
pH corrisponde al valore di 7. Questo valore € quindi caratteristico della neutralita. Un’acqua

naturale dovrebbe essere neutra o quasi, quindi il suo pH dovrebbe aggirarsi intorno al valore di 7.

CLORURI (mg/L)

Parametro indicatore per I'Allegato | Parte C del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31.

Valore di parametro 250 mg/L.

I cloruri sono normalmente presenti sia nelle acque superficiali che in quelle di falda e la loro
guantita dipende dalla natura delle rocce e dei terreni che I'acqua ha incontrato nel suo percorso.
Conseguentemente la concentrazione di cloruri tende ad assumere valori stabili nel tempo. La
determinazione dei cloruri quale parametro indicatore serve principalmente a monitorare la
costanza di questo parametro. In caso di variazioni , eventualmente anche repentine devono
mettere in guardia rispetto ad una possibile contaminazione della risorsa idrica, come ad esempio

in seguito all'immissione di scarichi urbani o zootecnici e di alcuni reflui industriali.

16



RESIDUO SECCO A 180T (mg/L)

Parametro indicatore per I'Allegato | Parte C del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31.

Valore massimo consigliato 1500 mg/L.

Questo valore rappresenta la quantita totale di sali presenti nellacqua. Sulla base di questo
parametro di possono fare delle distinzioni fra le varie acque riconoscendo quelle che presentano
un basso contenuti di sali, da quelle a maggior presenza fino a quelle che ne contengono in
maggior quantita. L’'uso di queste definizioni non e sufficientemente consolidato in appositi atti
normativi, per cui il loro utilizzo non sempre serve a dare immediata connotazione dell’acqua.
Meglio quindi basarsi sul valore humerico del residuo secco, che comunque non dovrebbe mai
essere superiore a 1500 mg/L, per valutare I'acqua piu idonea all'alimentazione, sopratutto in

presenza di specifiche patologie.

Riguardo a questi parametri, si nota che essi sono resi pubblici complessivamente da meno di un
terzo delle aziende, anche se con percentuali differenti a seconda della variabile analizzata e, nella

maggioranza dei casi, sono sempre le stesse (poche) aziende che li forniscono tutti insieme.
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Fig. 7 Presenzal/assenza delle informazioni sulla qua lita del’acqua sul totale delle aziende che fornis  cono

informazioni tra quelle associate a FederUtility al  la data del 31/02/2011

Residuo secco a 180°

Cloruri

Nitrati

M assente

Ammonio

Concentrazioni ioni idrogeno

Durezza

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

d) accreditamento del laboratorio che ha effettuato le analisi

- Non tutte le societa di gestione del servizio forniscono un riferimento relativo al laboratorio che
deve provvedere ai controlli (interni ed esterni) e agli obblighi nascenti in capo al gestore dal
combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del citato Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31; oltre
che alla condizione del laboratorio nei confronti dell’accreditamento (in conformita alla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025 2005) rilasciato dall’ente unico italiano ACCREDIA.

Il Decreto Legislativo 31/2001 distingue infatti i controlli in due categorie: 1) interni, vale a dire di
responsabilita del Gestore incaricato; 2) esterni, ovvero di responsabilita delle Aziende USL.

I controlli vengono inoltre distinti dal medesimo Decreto in 1) controllo di routine, che «Mira a
fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualitd organolettica e microbiologica delle acque

fornite per il consumo umano, nonché informazioni sull’efficacia degli eventuali trattamenti
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dell'acqua potabile (in particolare disinfezione), per accertare se le acque destinate al consumo
umano rispondano o meno ai pertinenti valori di parametro fissati dal presente decreto»; 2)
controllo di verifica, che «Mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di
parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono soggetti a controllo di
verifica, a meno che I'Azienda sanitaria locale competente al controllo non stabilisca che, per un
periodo determinato, € improbabile che un parametro si ritrovi in un dato approvvigionamento
d’acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un mancato rispetto del relativo valore di

parametro».

- Nella nostra analisi, abbiamo distinto tra laboratorio interno ed esterno, accreditato o0 non

accreditato (Allegato I).

Per laboratorio interno si é inteso indicare un laboratorio aziendale inserito a pieno titolo
nell'organigramma aziendale, rispondente da un punto di vista organizzativo, gerarchico e

funzionale alla sola azienda/gestore dei servizi.

Per laboratorio esterno si intende invece un laboratorio privato o pubblico (sempre pero in regime
privatistico) che opera attraverso contratti di fornitura, non avendo alcun rapporto organizzativo,

gerarchico o funzionale con I'azienda che richiede il servizio.

Sia nel caso si tratti di un laboratorio esterno od interno all'azienda, per laboratorio accreditato si
intende indicare un laboratorio accreditato dall’Ente unico italiano di accreditamento ACCREDIA, in
conformita alla norma di riferimento (UNI CEIl EN ISO/IEC 17025:2005). In questi casi il laboratorio
opera in conformita alla norma di riferimento, e tale conformita € accertata e documentata dall’ente
terzo di accreditamento. Questa situazione offre al cliente consumatore il massimo delle garanzie

circa la competenza del laboratorio allo svolgimento di quelle specifiche determinazioni analitiche.
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Conclusioni

Dopo aver sottolineato, ancora una volta, come la potabilita e I'elevata qualita media delle acque
destinate al consumo umano, cosi come le centinaia di controlli sia interni che esterni che
giornalmente le aziende assolvono per rispettare gli obblighi di legge, siano rimasti al di fuori del

nostro campo di osservazione, e possibile giungere ad alcune conclusioni di carattere esplorativo.

Si ritiene in primo luogo necessario avanzare alcune considerazioni e perplessita di carattere
metodologico, a proposito dei limiti insiti nei dati quantitativi che é stato possibile reperire all'interno

dei siti istituzionali dei gestori affidatari dei servizi idrici (pubblici, semi-pubblici e privati).

Come abbiamo gia ricordato, i dati numerici, parametrici e comparativi forniti dalle societa di
gestione del servizio, in assenza di precisi obblighi di legge relativi alla comunicazione pubblica o
esterna dei risultati analitici ottenuti dai laboratori di analisi incaricati (siano essi interni od esterni,
accreditati o non accreditati), presentano un elevatissimo grado di disomogeneita relativamente a

tutte le dimensioni sopra le quali € stato possibile articolare il dato:

1) riferimento temporale della serie dei dati;
2) descrizione localizzazione del campionamento;

3) set di parametri utilizzati.

In conseguenza di cid0 sembra nei fatti seriamente compromessa la possibilita di effettuare una
comparazione metodologicamente orientata, finalizzata ad una valutazione quantitativa delle
gualita chimico-fisiche delle acque destinate al consumo umano, sulla sola base dei dati forniti
dalle aziende all’'utente attraverso la comunicazione pubblica o esterna a mezzo internet.

Il grado di disomogeneita del dato é difatti inversamente proporzionale al grado di comparabilita: al

crescere dell’'uno, decresce inevitabilmente I'altro.

Inoltre, & bene segnalare come un’analisi di questo tipo pud essere giocoforza inficiata da altri

fattori, legati ai costi della raccolta delle informazioni e al trattamento dei dati:

1) in prima istanza, la molteplicita di aziende operanti nel panorama italiano, cosi come la varieta
di “soluzioni” attraverso le quali esse operano (affidamenti «in house» con aziende a capitale
totalmente pubblico -, aziende miste pubblico-privato, o societa per azioni - holding, societa
multiservizi, ecc. - operanti invece in regime di diritto privato), fa si che risulti estremamente
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difficile, dentro questo sistema di “scatole cinesi”, rintracciare con costi informativi contenuti
l'azienda affidataria del servizio per un determinato territorio. Inoltre, poiché il quadro € in continua
evoluzione, vanno considerati gli eventuali costi di “aggiornamento”, qualora si volesse monitorare
la situazione con una certa continuita. 2) In secondo luogo, le difficolta di navigazione nei siti-web
aziendali, come detto non sempre improntati a trasparenza ed accessibilita, contribuiscono ad
aumentare ancora i costi dell'informazione. Esiste inoltre la possibilita - soprattutto in uno studio di
tipo esplorativo - che le suddette difficoltd possano indurre il ricercatore in errore, facendo si che
alcuni dei dati relativi alla qualita delle acque, possano non essere rilevati pur essendo di fatto
presenti. 3) In terzo luogo, I'impossibilitd o I'estrema difficolta - nella maggioranza dei casi - di
scaricare il dato relativo alla qualita dell'acqua in formato excel o pdf, puo a ben vedere esporre
anche il piu meticoloso dei ricercatori ad errori di trascrizione dovuti appunto alla necessita di
eseguire una “trascrizione manuale” del dato su foglio elettronico, da utilizzare in seguito a fini
statistici.

Resta comunque possibile effettuare tramite questa via, una valutazione complessiva della qualita
(secondo criteri di trasparenza ed accessibilita del dato) della comunicazione pubblica o esterna

proposta dai gestori agli utenti, sulla qualita delle acque destinate al consumo umano.
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Schede dei principali dati chimici e organolettici delle acque erogate
delle aziende Federutility

Legenda per la lettura delle schede

*%k

*kkk

Nr

Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31 - Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 Febbraio 2001 «Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualita delle acque destinate al consumo umano», S.O.

Media calcolata dall'autore sulla base dei dati forniti dal gestore per fontane/pozzi/acquedotti/quartieri e zone della citta.
Media calcolata dall'autore sulla base dei dati forniti dal gestore fra il valore massimo e il valore minimo del riferimento
temporale della serie di dati.

Laboratorio

- Interno= laboratorio aziendale inserito a pieno titolo nell'organigramma aziendale, rispondente da un punto di vista
organizzativo, gerarchico e funzionale alla sola azienda/gestore dei servizi.

- Esterno= laboratorio privato o pubblico (sempre pero in regime privatistico) che opera attraverso contratti di fornitura, non
avendo alcun rapporto organizzativo, gerarchico o funzionale con I'azienda che richiede il servizio.

- Esterno o interno, accreditato= Laboratorio accreditato dall'Ente unico italiano di accreditamento ACCREDIA, in
conformita alla norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005).

-Cio significa che il laboratorio opera in conformita alla norma di riferimento e che tale conformita & accertata e
documentata dall’ente terzo di accreditamento.

-Questa situazione offre al cliente il massimo delle garanzie circa la competenza del laboratorio allo svolgimento di quelle
specifiche determinazioni analitiche.

- Esterno o interno, non accreditato= Quand’'anche il laboratorio fosse o dichiarasse di operare secondo le prescrizioni
della norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005).

Tale caratteristica non € avvalorata da una parte terza indipendente e quindi non puo essere assunta a garanzia per il

cliente.

Non riportato.

22



Regione ABRUZZO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico RUZZO RETI
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,

Nitrati [3] mg/L

50

‘m‘

5
Cloruri [2] mg/L
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L
<1500




Regione ABRUZZO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACA SPA

Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Acquedotti della citta capoluogo

| Scaricabilitadeibati MW

Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*
[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH
>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

N
N



Regione ABRUZZO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SACA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione ABRUZZO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico UNDIS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione BASILICATA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACQUEDOTTO LUCANO SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500



Regione BASILICATA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACQUA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione CALABRIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SORICAL SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione CALABRIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SORICAL SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

w
o



Regione CALABRIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SOAKRO SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione CALABRIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SORICAL SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione CALABRIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SORICAL SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione CAMPANIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Quartieri della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

w
S



Regione CAMPANIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Non specificato
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500



Regione CAMPANIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GORI SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500



Regione CAMPANIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GESESA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500



Regione CAMPANIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CONSAC SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Pozzi
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500



Regione CAMPANIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ALTO CALORE SERVIZI SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione CAMPANIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SIIS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

4

o



Regione CAMPANIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AUSINO SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

4

AN



Regione CAMPANIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SAP SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

4

N



Regione CAMPANIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASIS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

4

w



Regione CAMPANIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GESET ITALIA S.P.A.
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

4

N



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico HERA SPA (Holding Energia Risorse Ambiente)
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Non specificato

Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

4

(S,



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico HERA SPA (Holding Energia Risorse Ambiente)
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Comune

Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

4

(o))



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico HERA SPA (Holding Energia Risorse Ambiente)
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Comune

Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

4

~



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico IREN EMILIA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Comune
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

4

0o



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico IREN EMILIA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Comune
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

4

Ye]



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico HERA SPA (Holding Energia Risorse Ambiente)
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Comune

Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

ul
o



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico IREN EMILIA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zona centro
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico HERA S.P.A.
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Comune
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,

Nitrati [3] mg/L

50

| Scaricabilitadeiati MW

5
Cloruri [2] mg/L
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L
<1500




Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CADF SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,

Nitrati [3] mg/L

50

‘m‘

5
Cloruri [2] mg/L
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L
<1500




Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico RA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

v
N



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico EMILIAMBIENTE SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SORGEAQUA SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GACRES SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AIMAG SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione EMILIAROMAGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SALSO SERVIZI
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACEGAS APS
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

D
o



Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico IRISACQUA SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500



Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMGA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500



Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SA SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Non specificato
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500



Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CAFC SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

(o)}
N



Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AP SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500



Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GEA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CARNIACQUE SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACQUEDOTTO CARSO
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione W.v4[o)

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACQUALATINA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500



Regione W.v4[o)

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACEA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

~
o



Regione W.v4[o)

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico TALETE SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione W.v4[o)

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMEA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione W.v4[o)

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SOGEA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione W.v4[o)

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SIIT SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

~
N



Regione W.v4[o)

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico HCS SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione LIGURIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACAM SPA

Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo (punti cardinali)
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500



Regione LIGURIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico IREN ACQUA GAS (Mediterranea delle Acque)
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione LIGURIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMAT SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione LIGURIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CDS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione LIGURIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SCA SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

(0]
o



Regione LIGURIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMTER
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione LIGURIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMAIE SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione LIGURIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SAP SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione LIGURIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico IDROTIGULLIO
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

(o]
N



Regione LIGURIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AIGA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SAL SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Pozzi
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500



87



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico A2A CICLO IDRICO SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Pozzi
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico METROPOLITANA MILANESE SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo (punti cardinali)
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,

Nitrati [3] mg/L

50

‘m‘

5
Cloruri [2] mg/L
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L
<1500




Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASM SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Pozzi
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[Yo)
o



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico LINEA GROUP HOLDIN SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACSMAGAM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Fonti della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AGESP SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMSC SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

(Vo]
e



Regione LOMBARDIA

Comune

Azienda Gestore Servizio Idrico ACSM-AGAM SPA

Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo (punti cardinali) e
Acquedotto

| Scaricabilitadeiati MW

Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*
[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH
>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5

Nitrati [3] mg/L
50

Cloruri [2] mg/L
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L
<1500




Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASPEM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CST SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Non specificato
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMGA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[N
o

0



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico MEA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Pozzo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[N
o

1



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASMORTARA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

[N
o

2



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GENIA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Acquedotto
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

[N
o

3



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico COGEIDE SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[N
o

4



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ANTIGA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[N
o

5



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico UNIACQUE SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[N
o

6



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico COMODEPUR SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[N
o

7



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico PADANIA ACQUE GESTIONE SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[N
o

8



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico LARIO RETI HOLDING SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[N
o

9



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico TEA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[EEN
=

0



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMIACQUE SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[EEN
[EEN

1



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico BRIANZACQUE SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[EEN
[EEN

2



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMIACQUE SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[EEN
[EEY

3



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AUSM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[EEN
[EEN

4



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SUD SEVESO SERVIZI SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[EEN
[EEN

5



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico COMUNITA' DI ZONA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[EEN
[N

6



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico VCS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[EEN
[EEN

7



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASME SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[EEN
[EEN

8



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASGA SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[EEN
[EEY

9



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico VALBE SERVIZI SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
N

0



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASIL SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
N

1



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GARDAUNO SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
N

2



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico BLI SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
N

3



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMIAS SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
N

4



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASPM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
N

5



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico HIDROGEST SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
N
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Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACAOP SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
N

7



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AST SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
N

8



Regione LOMBARDIA
Comune

Azienda Gestore Servizio Idrico
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

>
%)

<1500

[
N
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Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
w

0



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SAL (non é piu il gestore incaricato)
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
w

1



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico PRAGMA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
w

2



Regione LOMBARDIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CBL SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
w

3



Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico MARCHE MULTISERVIZI SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
w

4



Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASTEA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
w

5



Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico MULTISERVIZI SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
w
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Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CIIP SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Punto di distribuzione all'utente (contatore)
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
w

7



Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ATAC SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
w

8



Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SAN SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Sorgente
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
w
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Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASSM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
H

0



Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACQUAMBIENTE MARCHE SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
»

1



Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASSEM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
H

2



Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASET SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
H

3



Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico TENNACOLA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
>
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Regione MARCHE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SI MARCHE SCRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
H
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Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SMAT SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Fontane (quartieri della citta capoluogo)/comuni
della provincia

‘m‘

Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*
[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH
>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5

Nitrati [3] mg/L
50

Cloruri [2] mg/L
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L
<1500

[
H
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Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMAG SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
>
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Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ALAC SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
H
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Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CALSO SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
Y
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Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMV SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
w1
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Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AP SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
9]

1



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
w1

2



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AV SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Non specificato
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
9]
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Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CORDAR
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
ul
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Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASP SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
9]

5



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CORDAR SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Quartieri della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
w1

6



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GESTIONE ACQUA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

[
wul

7



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACQUA NOVARA.VCO
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
Ul

8



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACQUE NORD SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
[
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Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ATENA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
(o))

0



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SII SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
[e)]

1



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SISI SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
[e)]

2



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMC SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
[e)]

3



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASA ACQUE SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
[ea]
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Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SICEA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
[e)]

5



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AIDA AMBIENTE SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
D

6



Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SERVIZI IDRICI ALTO VERBANO SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
()]
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Regione PIEMONTE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico IDRABLU SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
[e)]

8



Regione PUGLIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo

Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
[e)]
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Regione PUGLIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico Acquedotto pugliese
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Comune
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
~N

0



Regione PUGLIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico Acquedotto pugliese
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Comune
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
~N

1



Regione PUGLIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico Acquedotto pugliese
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Comune
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
~N

2



Regione PUGLIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,

Nitrati [3] mg/L

50

‘m‘

5
Cloruri [2] mg/L
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L
<1500

[
~N
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Regione SARDEGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ABBANOA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Non specificato
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
~
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Regione SARDEGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ABBANOA S.P.A.
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Truncu reale
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
~N

5



Regione SARDEGNA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SIIT SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
~N

6



Regione SICILIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SIDRA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Non specificato
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

[
~N
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Regione SICILIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMAM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Acquedotti della citta capoluogo

| Scaricabilitadeiati MW

Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*
[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH
>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
~N

8



Regione SICILIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACOSET SPA

Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Punto specifico della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
N

9



Regione SICILIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMAP SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
(o)

0



Regione SICILIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
(o]

1



Regione SICILIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico VOLTANO SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
0o

2



Regione SICILIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SOGEAS IDRICO 8 SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,

Nitrati [3] mg/L

50

5
Cloruri [2] mg/L
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L
<1500

[
(o]

3



Regione TOSCANA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico PUBLIACQUA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,

Nitrati [3] mg/L

50

| Scaricabilitadeibati MW

5
Cloruri [2] mg/L
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L
<1500

[
0o
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Regione TOSCANA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico PUBLIACQUA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Comune
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,

Nitrati [3] mg/L

50

| Scaricabilitadeibati MW

5
Cloruri [2] mg/L
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L
<1500

[
0o

5



Regione TOSCANA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AF SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
(o)

6



Regione TOSCANA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACQUE SPA (Publiservizi SPA)
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta

Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
(e}

7



Regione TOSCANA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico NUOVE ACQUE SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

[
00
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Regione TOSCANA
Comune

Azienda Gestore Servizio Idrico
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo (punti cardinali)
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

2 >
n
>

<1500

[
(o2}
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Regione TOSCANA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACQUE INDUSTRIALI SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo (centralepozzi)
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

[
Yo}

0



Regione TOSCANA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GAIA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
o}

1



Regione TOSCANA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GEAL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
X}

2



Regione TOSCANA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SAVL SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
Xo}
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Regione TRENTINOALTO ADIGE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SEAB SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
Yo}
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Regione TRENTINOALTO ADIGE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASMB SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Fonti della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
X}
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Regione TRENTINOALTO ADIGE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Fonti della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

[
O
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Regione TRENTINOALTO ADIGE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AIR SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Fonti della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

[
Yo}
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Regione TRENTINOALTO ADIGE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AGS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

[
Yo}
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Regione TRENTINOALTO ADIGE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico STET SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

[
[Xo}
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Regione TRENTINOALTO ADIGE

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico GEAS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

N
o

0



Regione UMBRIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico UMBRA ACQUE
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,

Nitrati [3] mg/L

50

| Scaricabilitadeiati MW

5
Cloruri [2] mg/L
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L
<1500

N
o

1



Regione UMBRIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico UMBRA ACQUE
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

N
o

2



Regione UMBRIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico VUS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Sorgente
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

N
o

3



Regione UMBRIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASM SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

N
o

4



Regione UMBRIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SII SCPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

N
o

5



Regione UMBRIA

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AMAN SCPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

N
o

6



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AIM VICENZA ACQUA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta capoluogo
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

N
o

7



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CENTRO IDRICO NOVOLEDO SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Comune
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

N
o
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Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ABL SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Fonti della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

N
o

9



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ETRA SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

N
=

0



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico SISP SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta (dato comulativo con altri comuni limitrofi)
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

N
[y

1



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AGS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

N
=

2



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASPSP SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

N
[y

3



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ASI SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

N
=

4



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico PA SPA

Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Acquedotti della citta capoluogo

| Scaricabilitadeiati MW

Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*
[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH
>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

N
[y

5



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico VERITAS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Non specificato
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

N
=

6



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ADC SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Acquedotti della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

N
[y

7



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CVS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Non specificato
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeibati MW

<1500

N
[y

8



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico MEDIO CHIAMPO SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

N
=

9



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico AVS SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

N
N

0



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ACQUE VERONESI
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento Zone della citta capoluogo (punti cardinali)
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

‘m‘

<1500

N
N

1



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico ATS SRL
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Sorgente
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

N
N

2



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CAIBT SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati

Descrizione Localizzazione del Campionamento Citta
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

| Scaricabilitadeiati MW

<1500

N
N

3



Regione VENETO

Comune
Azienda Gestore Servizio Idrico CISI SPA
Esistenza/Pubblicita dei Dati

Scaricabilita dei Dati

Riferimento Temporale della Serie dei Dati
Descrizione Localizzazione del Campionamento
Laboratorio

[1] Valori consigliati parte C dell'Allegato I*

[2] Parametri indicatori parte C dell'Allegato I*
[3] Parametri parte A e B dell'Allegato I*
Durezza [1] °F

1050

Concentrazioni ioni idrogeno [2] unita pH

>6,5 <9,5

Ammonio [2] mg/L

0,5

Nitriti [3] mg/L

0,5
50
250

Residuo secco a 180° [1] mg/L

<1500

N
N

4



Proposta grafica per una possibile “etichetta” per 'acqua

'ANALISI CHIMICA E FISICO CHIMICA
EFFETTUATA PRESSO LABORATORIO

DEL COMUNE di PESCARA (PE)

Durezza °F [ 16 |
Ammenio mg/l

Nitriti ma/L 0.0
Nitratl mg/L [2.02 ]
Cloruri mgi/L

Conc. |oni ldrogeno pH | 7.8 ]
[

Residueo secco a 1807 mg,!L

Liintera analisi & disponibile
all'indirizzo:
http://comune. pescara. it

| camploni sono stati prelevati presso:
ACQUEDOTTI DELLA CITTA"

AZIENDA COMUNALE
ACA 5PA. PESCARA

|
A RUBINETTO.

| campioni sone stati prelevati durante il mese di: 110102 |03 | €1 ] 0506 |07 |08 0810|1112 | 2071 | 2012
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